
MODO DE OPERACIÓN 

El efluente ingresa al vertedero que lo distribuye sobre las 

paredes interiores del tambor. Los sólidos son retenidos 

en la superficie del filtro mientras que el líquido pasa 

radialmente a través de las aberturas. Mientras que el 

líquido es conducido al área de drenaje, los sólidos son 

trasportados axialmente hacia el extremo abierto del 

tambor. La rotación del tambor permite a toda la 

superficie del mismo, ser continua o intermitentemente 

limpiada por la barra externa equipada con toberas de 

pulverización.  

Serie IRM 

Los filtros rotativos de alimentación interna Serie IRM 

están diseñados para altos caudales y bajos contenidos 

de sólidos de aguas residuales, y son unidades compac-

tas y totalmente cerradas para contener vapores. La 

estructura es de una sola pieza y contiene un tambor 

horizontal soportado por cuatro ruedas y conducido 

por un motoreductor TEFC. El filtro puede ser de malla 

de acero de tambor perforado, con ranuras o combina-

ciones, y la selección del elemento filtrante depende 

de la aplicación.  

    APLICACIONES 

• Efluentes Municipales e 

      Industriales 

TAMIZ ROTATIVO DE ALIMENTACION INTERNA 

    VENTAJAS 

• Construcción en AISI 304/316 

• Estructura Robusta 

• Barra de Limpieza Spray Exterior y Aletas Interiores 

• Motoreductor TEFC con Cadena de Inoxidable 
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